
 

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ СЕТОК 
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Вес:

Время установки:

Модельный год:
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Применимость:

Изд. №

Электронная
версия инструкции

расположена на портале

tmr.pkplst.ru

60 мин

TOYOTA CAMRY

2014/11, 2017/04

2 от 12.09.2017 

0.2 кг

FRPRN-33110

все комплектации
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Снятие и установка бампера/решетки радиатора
производится согласно руководству по ремонту автомобиля.

Используемый инструмент

INSTALLATION
MANUAL

Внимание!
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Сверло
Ø 3 мм

Дрель Бокорезы Щипцы Подставка
(козлы)

Крестообраз-
ная отвертка

Смотри руководство
по ремонту
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Последовательность затяжки пластиковых хомутов
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10 мм
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!
ВНИМАНИЕ! При установке защиты радиатора на  автомо-
били с  решеткой радиатора уникального дизайна (Mesh 
type radiator grill) отверстие 1* отсутствует. 

ВНИМАНИЕ!  Отверстие 2* сверлится только для установки 
защиты радиатора на автомобили с  решеткой радиатора 
уникального дизайна (Mesh type radiator grill).!

ВНИМАНИЕ! Загиб сетки производиться только 
для установки защиты радиатора на автомобили 
с  решеткой радиатора уникального дизайна (Mesh 
type radiator grill).

! !
ВНИМАНИЕ! Для обеспечения налучшего прилегания, 
при установке защиты радиатора на автомобили 
с  решеткой радиатора уникального дизайна (Mesh type 
radiator grill) загните сетку так, как показано, 
на изображении. 
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Смотри руководство
по ремонту
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Последовательность затяжки пластиковых хомутов

ВНИМАНИЕ! При установке защиты радиатора на  автомобили с  решеткой радиатора 
уникального дизайна (Mesh type radiator grill) крепление хомутом в точке 18* отсутсвует.

ВНИМАНИЕ!  Крепление хомутом в точке 19* производиться  только при установке защиты 
радиатора на  автомобили с  решеткой радиатора уникального дизайна (Mesh type radiator grill).

!
ВНИМАНИЕ! Крепление хомутом в точке 1* отсутсвует при установке защиты радиатора 
на  автомобили с  решеткой радиатора уникального дизайна (Mesh type radiator grill).
Крепление хомутом в точке 2* производится  только при установке защиты радиатора 
на  автомобили с  решеткой радиатора уникального дизайна (Mesh type radiator grill).
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