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Снятие и установка бампера/решетки радиатора
производится согласно руководству по ремонту автомобиля.

Используемый инструмент

INSTALLATION
MANUAL

Внимание!

Cтр. 2 из 5 

Сверло
Ø 3 мм

Дрель Бокорезы Щипцы Подставка
(козлы)

Cтр. 2 из 4

Смотри руководство
по ремонту

1xF 1xG

A

!
ВНИМАНИЕ! При наличии 
камеры, загните сетку так, как 
показано на изображении.! ВНИМАНИЕ! Перед началом установки защитной сетки, 

произведите демонтаж проводов датчиков парковки.

Изоляционная
лента

50 мм

Ø 13 мм
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Cтр. 3 из 5
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! ВНИМАНИЕ! Отверстия 1* и 2* сверлятся 
только при отсутствии камеры.

! ВНИМАНИЕ! Отверстия 3* и 4* сверлятся 
только при наличии камеры.
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!
ВНИМАНИЕ! Крепление хомутами в точках 2 
и 3 осуществляется только при наличии камеры и 
фиксирует хомутом загнутую часть сетки.

! ВНИМАНИЕ! Крепление хомутами в точках 4 и 5 
осуществляется только при отсутствии камеры.

! ВНИМАНИЕ! В точке 24 крепежным хомутом 
зафиксируйте две части сетки.

23202219
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Cтр. 4 из 5

!
ВНИМАНИЕ! Зафиксируйте отрезок гофрированного 
шланга (входит в комплект поставки) на проводах  
датчиков парковки с помощью изоляционной ленты. 
Подключите провода датчиков парковки. 
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! ВНИМАНИЕ! Для обеспечения наилучшего прилегания, 
загните сетку так, как показано на изображении.

! ВНИМАНИЕ! Расположите сетку B за пластиковый 
элемент в бампере так, как показано на изображении.

! ВНИМАНИЕ! Несоблюдение указанного в руководстве расположения защитной сетки и точек 
крепления может привести к некорректной работе датчиков парковки. 
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Cтр. 5 из 5

Смотри руководство
по ремонту
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10 мм
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!
ВНИМАНИЕ! Зафиксируйте отрезок 
гофрированного шланга (входит в 
комплект поставки) на трубке омывателя 
фар с помощью изоляционной ленты.

! ВНИМАНИЕ! После установки бампера на автомобиль убедитесь 
в корректной работе датчиков парковки.


