
 

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ СЕТОК 
Руководство по установке

Вес:

Время установки:

Модельный год:

Каталожный номер:

Применимость:

Изд. №

Электронная
версия инструкции

расположена на портале

tmr.pkplst.ru

60 мин

TOYOTA LAND CRUISER 200

2015/08

1 от 20.11.2015 

0.2 кг

RW4NP-60010

все комплектации
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Изд. №1 от 20.11.2015

INSTALLATION
MANUAL
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Снятие и установка бампера/решетки радиатора
производится согласно руководству по ремонту автомобиля.

Внимание!

Cтр. 2 из 4

RW4NP-60010

53x

1x

1x

1x

2x

Сверло
Ø 3 мм

Дрель Бокорезы Щипцы Подставка
(козлы)

A

B

B

Смотри руководство
по ремонту

!

Используемый инструмент

2

ВНИМАНИЕ! При наличии 
камеры, загните сетку так, как 
показано на изображении.
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Cтр. 3 из 4

D 

10 мм

Последовательность затяжки пластиковых хомутов

!

4

5

6

3

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения налучшего 
прилегания, загните сетку так, как показано 
на изображении.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения налучшего прилегания, 
загните сетку так, как показано на изображении. 
Повторите операцию загиба для второй детали нижней 
защиты радиатора.
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D 

10 мм
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Cтр. 4 из 4

Смотри руководство
по ремонту

Последовательность затяжки пластиковых хомутов

7

! ВНИМАНИЕ! Повторите операцию затяжки хомутов 
для второй детали нижней защиты радиатора.

!
ВНИМАНИЕ! Для автомобилей в комплектации с пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense, 
несоблюдение указанного в руководстве расположения защитных сеток и точек крепления, может привести к 
некорректной работе систем активной безопасности.
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!
ВНИМАНИЕ! Для автомобилей в комплектации с пакетом систем активной 
безопасности Toyota Safety Sense, после установки бампера на автомобиль 
убедитесь в корректной работе систем активной безопасности.


